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PORTAL FACHADA MAXIMUS

BE=1295

Merc. FA-271
1,631 kg/m

Ancoragem lateral

| 50.1 |
75.0
PIlL-1296
Merc. FA-272
3, 593 kg/m
Ancoragem central
| 153.0 |

75.0




PORTAL

EXTRUDADOS

STL-1439

Merc. FA-226

3,892 kg/m
Ancora gem

FACHADA MAXIMUS

190.0




PORTAL

EXTRUDADOS

STL-1441

Merc. FA-270

2,940 kg/m
Ancora gem

FACHADA MAXIMUS

83.37

171.90




PORTAL FACHADA MAXIMUS 06 |

FC-087
Merc. ------

0,995 kg/m

Rufo

| 150.0 i
25.0
50.0 \

FC-088
Merc. ------

0,879 kg/m

Rufo

N 150.0

25.0




PORTAL

EXTRUDADOS

BE=1303

Merc. FA-294
0,789 kg/m

Coluna lateral

STL-1288

Merc. FA-260
1,200 kg/m

Coluna lateral

BE-1278

Merc. FA-235
1,279 kg/m

Coluna lateral

FACHADA MAXIMUS

54.0

114.20




PORTAL

EXTRUDADOS

STL-1300

Merc. FA-278
1,390 kg/m

Coluna lateral

FACHADA MAXIMUS

STL-1774

142.2 i

54.0

114.2 ‘




PORTAL FACHADA MAXIMUS

BE-1263

Merc. FA-205
0,935 kg/m

coluna central

BllE-1262

Merc. FA-204
1 ,030 kg/m

Coluna central

38.0
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BlE=1315

Merc. FA-400
1,729 kg/m

coluna lateral

BE-1261

2,186 kg/m

Coluna central

FACHADA MAXIMUS

70.0

STL-1503

Merc. FA-200
1,957 kg/m

Coluna central
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EXTRUDADOS

BE-1312

Merc. FA-375
2,464 kg/m

Coluna central

120.0

FACHADA MAXIMUS

87.0
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BE-1283

Merc. FA-242
1,369 kg/m

FACHADA MAXIMUS

Coluna lateral

BE-1290

Merc. FA-262
1,546 kg/m

Coluna central

87.0

50.0

87.0

50.0




PORTAL FACHADA MAXIMUS

B=1306

Merc. FA-331
1,897 kg/m

Coluna canto

55.0

92.0

BE-1285

Merc. FA-244
1 ,832 kg/m

Coluna canto

32.0
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EXTRUDADOS

STL-1440

Merc. FA-236
2,374 kg/m

Coluna canto

145.3

FACHADA MAXIMUS




IIE:;%B[IID\OE FACHADA MAXIMUS

STL-1266

Merc. FA-211
0,973 kg/m

Travessa

©
N
o

BE=1277

Merc. FA-233
0,933 kg/m

Travessa

37.0

87.0 ‘
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EXTRUDADOS

STL-1294

Merc. FA-268
0,845 kg/m

Luva

BE=-1293

Merc. FA-267
1,204 kg/m

Luva

43.

FACHADA MAXIMUS

54.19

93.

454 |
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EXTRUDADOS

STL-1314

Merc. FA-397
0,729 kg/m

Presilha

35.0 |

30.7

BE-1292

Merc. FA-264
1,229 kg/m

FACHADA MAXIMUS

STL-1265

Merc. FA-208
0,757 kg/m

Luva

‘ 26.0

Luva

STL-1264

Merc. FA-206
1,496 kg/m

Luva

65.4

48.0

86.6 |




PORTAL

EXTRUDADOS

BE-1301

Merc. FA-279

1,832 kg/m
Luva

FACHADA MAXIMUS

115.2




PORTAL FACHADA MAXIMUS
STL-1284
Merc. FA-401
1,856kg/m

Luva

A

82.6 -]

BIE=1270

Merc. FA-223
2,041 kg/m

Luva

82.8

86.4




PORTAL

EXTRUDADOS

BiE=1313

Merc. FA-376

2,289 kg/m
Luva

FACHADA MAXIMUS

82.0

113.8




PORTAL

EXTRUDADOS

BiE=1289

Merc. FA-261
1,372 kg/m

Luva

BE-1291

Merc. FA-263
1,700 kg/m

Luva

FACHADA MAXIMUS
463 |

65.5

74J 46.0 |

87.2




PORTAL

EXTRUDADOS

STL-1307

Merc. FA-332

1,856 kg/m
Luva

1299

Merc. FA-275

1,762 kg/m
Luva

49.0

FACHADA MAXIMUS

87.0

86.4



PORTAL

EXTRUDADOS

BE=1271

Merc. FA-225
0,535kg/m

Folha encaixe

r11.3*‘

50.5

FACHADA MAXIMUS

BiE-1269

Merc. FA-217
0,579 kg/m

Folha encaixe

50.5

4"

17.0

‘ -

38.0

BIE-1267

Merc. FA-213
0,630 kg/m

Folha encaixe

‘«1 1.3ﬂ

50.5

STL-1268

Merc. FA-405
0,665 kg/m

Folha encaixe

h 17.8 H‘

50.5




PORTAL

EXTRUDADOS

BIE-1273

Merc. FA-228

0,571 kg/m
Folha glazing

51.

STL-1693

Merc. FA-258
0,592 kg/m

Folha encaixe

-—— 385—>

FACHADA MAXIMUS

BilE-1276

Merc. FA-232

0,605 kg/m
Folha glazing

STL-1694

Merc. FA-259

0,626 kg/m
Folha

51.

[ 385

w




PORTAL FACHADA MAXIMUS
STL-1308
Merc. FA-337
0,721 kg/m

Folha baguete

w
(o]
w

68.2

STL-1600

Merc. FA-253
0,750 kg/m

Folha encaixe

38.5 ‘

69.7




PORTAL FACHADA MAXIMUS
DIlL-1286 STL-1274
Merc. FA-245 Merc. FA-230

0,744 «g/m 0,781 kg/m

Folha glazing Folha glazing

"11.3W

515
19
SIL-1691
Merc. FA-255
0,766 kg/m
Folha baguete
58.5

«—— 385 —— >

U

515

BlE=1692

Merc. FA-256

0,801 kg/m
Folha

58.5




PORTAL
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BlE=1309

Merc. FA-367

0,862 kg/m
Folha baguete

BIE-1310

Merc. FA-368
0,897 kg/m

Folha baguete

Bii=1599

Merc. FA-252
0,893 kg/m

Folha baguete

FACHADA MAXIMUS
‘ 385
68.2
‘ 385
68.2
385 ‘

69.7




PORTAL

EXTRUDADOS

BlE=1297

Merc. FA-273
0,582 kg/m

Acabamento

BE-1298

Merc. FA-274
0,550 kg/m

Acabamento

19.5

FACHADA MAXIMUS
45.7
45.7
l
56°

»S



PORTAL

EXTRUDADOS

BiE-1287

Merc. FA-247
0,193 kg/m

Presilha

BE-1272

Merc.FA-227
0,265 kg/m

Presilha

BiE=1275

Merc.FA-231
0,358kg/m

Presilha

FACHADA MAXIMUS

~— 23.8 —




PORTAL FACHADA MAXIMUS

STL-1304 STL-1280

Merc. FA-325 Merc. FA-238
0,653 kg/m 0,573 kg/m
Acabamento Acabamento
piso/teto piso/teto

66.0 ‘
|

T I

I 66.0 =
STL-1302 STL-1281
Merc. FA-293 Merc. FA-239A
0,507 kg/m 0,583 kg/m
Acabamento Acabamento
piso/teto piso/teto
‘ 40.0 ‘ | 63.0 |
24.5 24.5
STL-1695
Merc.FA-377
0,672 kg/m
Arremate
- 91.0 >




PORTAL

EXTRUDADOS

BE=1279

Merc.FA-237
0,119 kg/m

Tampa

BE=1305

Merc.FA-326
0,103 kg/m

Tampa

STL-1438

0,193 kg/m

Tampa

FACHADA MAXIMUS

r— 22—

‘7[‘7 20.0—-1

ri 42.87 4>‘



PORTAL

EXTRUDADOS

BIE-1282

Merc.FA-240
0,136kg/m

Presilha

21.

FACHADA MAXIMUS

BE=-1311

Merc. FA-369
0,146 kg/m

Baguete






