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Gradil Panorama

Gradil Convencional

CG-017
CG-019
CG-022
CG-074
CG-077
CG-078
CG-083
CG-104
CG-143
D-056
STL-0181
STL-0184
STL-0188
STL-0250
STL-0421
STL-0424
STL-0428
STL-0429
STL-0857
STL-0972
STL-1149
STL-1215
STL-1216
STL-1537
STL-1609
STL-1768
STL-1769
STL-1789

U-496

D-070

CG-024
CG-021
CG-012
D-097
CG-003
78-054
CG-080
Z-191

CG-072
78-017
29-145
78-112

29-145

0,364
0,170
0,241
0,239
0,732
0,379
1,410
0,785
2,097
0,321
0,323
0,495
0,686
0,507
1,130
1,388
2,098
2,248
0,520
1,058
0,355
0,514
0,547
0,724
0,347
0,445
0,173
0,405
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PORTAL GRADIL PANORAMA
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CG-074

54,
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STL-0857
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GRADIL PANORAMA

BG-077
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STL-0424

Merc. CG-080
1,388 kg/m

STL-0421

Merc.78-054
1,130 kg/m

BRE=0972

Merc. CG-072
1,058 kg/m

GRADIL CONVENCIONAL
78.7
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59.5
82.5
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PORTAL GRADIL CONVENCIONAL

8G-017 BG-019
Merc. U-496 Merc. ——----
0,364 kg/m 0,170 kg/m
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STL-0250 CG-078
Merc. CG-003 Merc, —-----
0,507 kg/m 0,379 kg/m
1T4 29.6
L
50
55.7
STL-0188 STL-1768
Merc. D-097 Merc, —-----
0,686 kg/m 0,445 «g/m
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PORTAL GRADIL CONVENCIONAL
STL-1609
Merc.------
0,347 kg/m
FRIZO 0,3 X 90°
e
38.3
BlE-1215 BRE-1216
Merc.29-145 Merc. 78-112
0,514 kg/m 0,547 kg/m
38
26
BilL-1769 Bilk-1789
Merc. -==--- Merc.29-145
0,173 kg/m 0,405 kg/m
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STL-1149

Merc. 78-017
0,355 kg/m

BG-022

Merc.D-070
0,241 kg/m

STL-0184

Merc.CG-012
0,495 kg/m
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GRADIL CONVENCIONAL

D-056
Merc.CG-024
0,321 kg/m

BhE=-0181

Merc. CG-021
0,323 kg/m
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BE=1537

40
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CG-104
Merc. ------

0,785 kg/m

50.8
38.1

STL-0428 STL-0429
Merc.Z-191 Merc. -—----

2,098 kg/m 2,248 kg/m

106.5

83.9 ‘ 81.9





