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PORTAL

EXTRUDADOS

MN-001
MN-002
MN-003
MN-005
MN-006
MN-007
MN-008
MN-010
MN-015
MN-031
MN-032
MN-050
MN-055
STL-1048
STL-1049
STL-1594
STL-1799
STL-1800
STL-1801
STL-1802
STL-1818
STL-1819
STL-1820
STL-1821
STL-1822

MN-027
MN-039

1,312
0,698
1,031
0,721
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1,042
1,400
1,645
1,074
0,907
0,757
0,855
0,523
0,874
1,067
0,699
0,899
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PORTAL INTEGRADA

MN-003
Merc. ------
1,031 kg/m
140
22
STL-1821
Merc. ------
0,699 kg/m
130
18
PlL-1801
Merc. ------
0,757 kg/m
128.8
120




s

S INTEGRADA
MN-001
Merc. ------
1,312 kg/m
140
373
STL-1822
Merc. ------
0,899 kg/m
130
!
33 J
STL-1800
Merc. ------
0,907 kg/m
128.8




S INTEGRADA
MN-010
Merc. ------
1,41 6kg/m
140
56.8
Tf
13.3
L
STL-1594
Merc. MN-030
1,645 kg/m
140
76.4
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S INTEGRADA

BIL-1820
Merc. ------

1,067 kg/m

130

BlE-1799
Merc. ------

1,074 kg/m

128.77




PORTAL

EXTRUDADOS

MN-002

INTEGRADA




PORTAL INTEGRADA

STL-1819
Merc. VZ-018
0,874 kg/m
99
33
STL-1802
Merc. ------
0,855 kg/m
93.99




PORTAL

EXTRUDADOS

MN-050

97.9

INTEGRADA

35.2



PORTAL

EXTRUDADOS

MN-007

STL-1048

Merc. MN-027
1,042 kg/m

INTEGRADA

Sl

56.5

80

25



PORTAL INTEGRADA

STL-1818
Merc. ------
0,523 kg/m
41
41
MN-015
Merc. ------
0,779 kg/m
61.7

61.7




PORTAL

EXTRUDADOS

MN-031

336

167
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INTEGRADA

MN-032

58.6

50

185




PORTAL

EXTRUDADOS

MN-005

INTEGRADA

MN-006

834

74.5

10




PORTAL

EXTRUDADOS

MN-008

183.1

INTEGRADA

61

52




PORTAL

EXTRUDADOS

STL-1049

Merc. MN-039
1,400 kg/m

INTEGRADA

~—23

21

3.31

30.48
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PORTAL

EXTRUDADOS

MN-055

INTEGRADA

47.9
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